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Informe Preliminar Incidente HK5199

ADVERTENCIA

El presente Informe Preliminar es presentado por la Autoridad de AlG de Colombia, Grupo
de Investigacion de Accidentes Aéreos — GRIAA, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el Anexo 13 al Convenio de la Organizacién de Aviacion Civil Internacional,

la legislacion nacional vigente y el Reglamento Aeronautico Colombiano, RAC 114.

De conformidad con los documentos sefialados, “El unico objetivo de las investigaciones
de accidentes o incidentes sera la prevenciéon de futuros accidentes o incidentes. El

propdsito de esta actividad no es determinar culpa o responsabilidad”.

Por lo tanto, el contenido de este Informe Preliminar no tiene el propésito de sefalar culpa
o responsabilidad y refleja el proceso de investigacion que se adelanta, de manera

independiente y sin perjuicio de cualquier otra de tipo legal, judicial o administrativa.

Este Informe Preliminar ha sido preparado con base en la informacién inicial recolectada
durante el curso de la investigacion. El contenido de este documento no debe interpretarse

como una indicacion de las conclusiones de la investigacion.

Grupo de Investigacion de Accidentes — GRIAA
GSAN-4.5-12-036

Versién: 03

Fecha: 16/08/2017



Informe Preliminar Incidente HK5199

SINOPSIS

Aeronave: ATR 42-500 HK-5199

Fecha y hora del Accidente: 29 de agosto 2019 (06:15HL)

Lugar del Accidente: Medellin SKMD (Ascenso inicial)
Tipo de Operacion: Transporte Aéreo Comercial
Propietario: Easyfly S.A.

Explotador: Easyfly S.A.

Personas a bordo: Total 43; 3 tripulantes y 40 pasajeros.

1. INFORMACION FACTUAL

El 29 de agosto de 2019, se programo el vuelo numero 8980, en la ruta EOH - MTR, en una
aeronave ATR 42-500; la tripulacién se presentd a las 05.00 am de acuerdo con lo
establecido en los procedimientos de la compafiia; abordaron 3 tripulantes y 40 pasajeros.

El Comandante indagé al personal técnico sobre el estado de |la aeronave; se le informo
que se encontraba sin novedades de aeronavegabilidad y que a la aeronave se le estaba
efectuando seguimiento por una indicacion de “LOW OIL PRESS”, que se habia presentado
el dia anterior, en el momento en que se posiciond la CONDITION LEVER de la posicion
FEATHER a AUTO, vy, que al parecer, se trataba de una condiciéon de los sensores que
podrian estar enviando una sefal errénea a los indicadores en cabina.

La documentacion de la aeronave se encontraba en regla, sin anotaciones y sin
discrepancias pendientes (CARRY OVER).

En el momento de iniciar el motor nimero 1, cuando por procedimiento se mueve la palanca
CONDITION LEVER de FEATHER a AUTO, se presentdé un aumento subito de presién de
aceite, que se relaciond con la anotacion sobre la cual Mantenimiento estaba haciendo
seguimiento; no obstante, inmediatamente, la indicacién se estabilizé en parametros
normales.

El rodaje y el despegue se efectuaron sin novedad, y con indicaciones normales de todos
los parametros de los motores.

El avidon se encontraba en ascenso, habia sobrevolado la poblacion de BELLO, con una
altitud aproximada de 8400 ft ; se habia efectuado el CLIMB PROCEDURE, con FLAPS 0,
piloto automatico acoplado, el modo automatico de navegacion enganchado LNAV GREEN
y una velocidad de ascenso de 145 KTS. Entonces el Comandante percibié un olor a humo
seguido inmediatamente de un fuerte ruido en cabina, y de una guifiada de la aeronave
hacia el lado izquierdo.
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El Comandante verifico la condicion de cabina e identificé el INFLIGHT FLAMEOUT del
motor numero 1, con indicacion de fuego en la FIRE T HANDLE 1, situacién que fue
corroborada por la informacion de una de las tripulantes de cabina, quien ademas anuncié
la evidencia de humo momentaneo en la cabina de pasajeros.

De acuerdo con lo establecido para esta situacién, el Comandante ordend la ejecucién de
los MEMORY ITEMS; fue necesario la activacion del extinguidor niumero 1.

La tripulacion efectu6 la EMERGENCY CHECKLIST requerida, declard la emergencia a la
Torre de Control del Aerodromo OLAYA HERRERA y se comunicé con el Centro de
Operaciones de Vuelo, COV de la aerolinea, solicitando la activacion del PAE.

El Comandante, inici6 el viraje por la izquierda, para acercarse al aerédromo, ordené la
SINGLE ENGINE OPERATIONS CHECKLIST, y se comunicé con la tripulante de cabina,
a quien le indico que tendria un tiempo de 5 minutos para alistar la cabina para el aterrizaje,
en condicidon de emergencia; ordend la lista de chequeo para DESCENT y para
APPROACH.

El Comandante se comunicé con los pasajeros via PA, y les informo sobre la situacion de
emergencia, controlada. La tripulacion continué con la ejecucién de los procedimientos de
vuelo y dirigio la aeronave al ECO de la pista, para efectuar el basico izquierdo a la cabecera
20; configurd la aeronave para el aterrizaje, dio el anuncio del caso y ejecut6 BEFORE
LANDING CHECKLIST.

La aeronave aterriz6 de manera controlada; la tripulacion solicitd la supervision de
bomberos para la verificacion del motor nimero 1, por la condicién de fuego, y
posteriormente continu6 el rodaje a plataforma.

Finalmente, establecido en el punto de parqueo, el Comandante dispuso el des abordaje
de pasajeros, quienes lo hicieron de manera normal, ilesos y por sus propios medios, con
disponibilidad de asistencia médica y de otros servicios del aeropuerto.

En atencion a las disposiciones contenidas en los Reglamentos Aeronauticos Colombianos,
especialmente en el Numeral 114.300 del RAC 114, se efectud la Notificacion del evento a
la Organizacién de Aviacion Civil Internacional (OACI), a la Bureau d'Enquétes et
d'Analyses pour la Sécurité de I'Aviation Civile (BEA) de Francia como estado del disefiador
y del fabricante de la aeronave, quien asignd un Representante Acreditado, a la
Transportation Safety Board (TSB) de Canada, como Estado del fabricante de las plantas
motrices, y al Mecanismo de Cooperacion Regional AIG de Suramérica (ARCM).

Al momento de la emision de este Informe Preliminar se espera el resultado de las
evaluaciones detalladas sobre la condicion del motor por el fabricante Pratt & Whitney
Canada (P&WC) y el analisis del CVR y del FDR.

2. INSPECCION DE CAMPO

Las acciones iniciales ejecutadas por el Grupo de Investigacién de Accidentes incluyeron
la obtencion de la informacién documental a bordo, toma de declaraciones iniciales de la
tripulacion y registro de fotografias y videos de la inspeccion preliminar del motor. Se
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autorizé la remocion y el traslado de la aeronave a un sitio seguro para continuar el proceso
investigativo.

3. TAREAS PENDIENTES EN LA INVESTIGACION

La investigacion actualmente se encuentra adelantando el analisis de la informacion
técnica, operativa y documental, entre otra:

Inspeccién dafios del motor Pratt & Whitney Canada (P&WC)

Evaluacién de dafos por parte del fabricante del motor.

Analisis de la declaracién del Piloto, Copiloto y Controladores Aéreos.
Analisis de procedimientos operacionales llevados a cabo por la tripulacion.
Analisis de los estandares y aspectos organizacionales del explotador.

Resultados de los analisis del grupo de trabajo enviado por el area de
mantenimiento.

Descarga y analisis de la informacién del Registrador de Datos de Vuelo y del
Registrador de Voces de Cabina.
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